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 КРАН КОНСОЛЬНИЙ ПОВОРОТНИЙ НА КОЛОНІ
Опитувальний лист
  ТОВ «МОНТАЖКРАНСЕРВІС»
               mkscrane.com
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                       +380981818520

Організація-замовник __________________________________

Контактна особа _______________________________________

Тел. _________________ E-mail ___________________________

2. Технічні параметри крана

Основні геометричні параметри крана
	Позначення параметра
	LK
	L
	HK
	H
	H1min
	D
	Ø
	N
	C

	Значення параметра, мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Позначення параметра
	Значення параметра

	Вантажопідйосність, т
	

	Швидкість підйому, м/хв
	Мікро
	Номінальна

	
	
	

	Швидкість переміщення вантажного візка, м/хв
	Мікро
	Номінальна

	
	
	

	Швидкість переміщення крана, м/хв
	Мікро
	Номінальна

	
	
	

	Тип фундаменту
	

	Кліматичне виконання, категорія розміщення (місце встановлення)
	

	Параметри електричної мережі:

рід струму, кількість фаз, напруга, частота
	


3. Електроустаткування крана (необхідне підкреслити)

	Струмопідвод до талі
	Гнучким кабелем
Шинопровід

	Місце керування
	З підвісного пульта
По радіоканалу
Стаціонарний пост

	Необхідність частотного регулювання приводів механізмів (плавний розгін/гальмування механізму)
	поворот крана
переміщення талі
підйом-опусканна

	Кут поворота крана (консолі)
	180°

270°

360°


4. Додаткові вимоги до крана __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
